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Valaubia : les déchets, source d’énergie locale grace a une technologie performante

Depuis 2021 a La Chapelle Saint-Luc, [I'Unité
de Valorisation Energétique (UVE) Valaubia recoit
les déchets ménagers de I'Aube qui ne peuvent
plus étre recyclés. Il s'agit essentiellement d’ordures
ménageéres et de déchets industriels banals.

LUVE alimente ainsi les industries proches en énergie
et produit de I'électricité.

Depuis 'automne 2022, Valaubia chauffe également
des habitants de Troyes Champagne Métropole via
son réseau de chaleur urbain.

Gérée par Veolia pour le SDEDA, cette installation
répond concrétement aux orientations de la loi de
Transition énergétique.

jusqu'a
J66 000 tonnes

de déchets traitées par an

41 Gigawatt-heure (GWh)

électriques/an produits,
soit la consommation électrique d'environ
9 000 foyers ou 20 000 habitants

60 Gigawatt-heure (GWh)
o thermiques/an redistribués
Il“ a la fois aux industriels (Accuride et Michelin)

et au réseau de chaleur urbain de Troyes

Champagne Métropole, soit la consommation
d'environ 12 000 foyers ou 27 000 habitants

wew 25 aNS de délégation
de service public confiée a Veolia pour
son expertise sur les infrastructures
environnementales

Une implantation
réfléchie

» Dans la zone industrielle de
La Chapelle-Saint-Luc

» A proximité de la rocade et des
axes routiers

> Prés du réseau de chaleur du
Grand Troyes

» Proche d’activités industrielles
avec des besoins en énergie

> Proche de I'agglomération,
au cceur de la production de
déchets

@ Les déchets ménagers de I'Aube arrivent
Valaubia ou ils sont pesés.

@ lls sont ensuite déversés dans une fosse a
I'intérieur du batiment garantissant une bonne
maitrise des odeurs.

© Un grappin alimente le four régulé a plus de
900 °C.

O La chaudiére récupére I'énergie issue de la
combustion des déchets.

O La turbine produit de I'électricité et la chaleur
récupérée alimente en chauffage des habitants
et des industriels locaux.

aéroport
et gare

Zl
de la Chapelle-
Saint-Luc

@ Les fumées de combustion sont épurées et
traitées par une double filtration garantissant
des niveaux d'émissions en- deca des normes
réglementaires. Les Refioms, résultant du traite-
ment des fumées, sont acheminés vers un
centre de traitement dédié.

@ Les machefers, résidus de la combustion,
sont valorisés. Les métaux en sont extraits
pour étre recyclés. Les produits restant sont
stockés pour maturation dans un batiment
fermé avant d'étre utilisés en sous-couche
routiére.




